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 Stabile konstruktive Ausführung ohne nachstellbare 
Spindelmutter. / Robust design without adjustable spindle nut. 

Verwendung als präziser, einstellbarer Anschlag mit stabiler 
Klemmeinrichtung. / Designed for use as a precise, adjustable stop 
with stable clamping device. 

Durch Gewindesteigung 1 mm direktes Ablesen der Position oder 
des Messwertes am Gerät. Fehlmessungen und Positionierfehler 
werden dadurch vermieden. / Direct reading of the position or 
measured value on the device thanks to 1 mm thread pitch. This 
prevents incorrect measurements and positioning errors. 
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Technische Daten / Technical details 
Messkörper / Measuring body:  Stahlkörper, verchromt und brüniert / Steel body, chromed and black oxidized  

Skalenteilungswert / Graduation:  0,01 mm 

Spindelsteigung / Spindle pitch:  1 mm 

Spindel / Spindle:  drehend / rotating  

Messfläche / Measuring surface:  gehärteter Stahl / hardened steel  

Schaft / Stem:  M 14x1 x 16 mm 

Skala / Scale:  blendfrei hartverchromt, Skalentrommel Ø 20 mm / satin hard-chrome plated,  
thimble Ø 20 mm  

Klemmung / Locking device:  mit Klemmschraube, Fehler < 2 µm / with locking srew, error < 2 µm  

Messkraftbegrenzung / Limitation measuring force:  keine / without  

Variante / Variant:  Sonder-Skalierung und Sonder-Schaft auf Anfrage. / Special scale reading and 
special stem on request.  

Entspricht Norm / Conforms to standard:  ähnlich DIN 863-2 / similar to DIN 863-2  

Erfüllt folgende Gesetze und Verordnungen / Meets 
following laws and regulations:  

REACH, POP, Dod-Franck Act 

Zolltarifnummer, Herkunftsland, Herkunftsregion / 
Customs tariff number, country of origin, region of 
origin:  

90173000, DE, 09 Bayern / 90173000, DE, 09 Bavaria  

Lieferumfang / Standard accessoires:  Einbaumessschraube, in PE-Folie verschweißt / Micrometer head, sealed in PE-film  
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Artikelnummer / 
order number 

Messbereich / 
Range 
[mm] 

Spindel-
verstellung 
/ Spindle 
stroke 
[mm] 

Messfläche / 
Measuring 
surface 
[mm] 

Max. Fehler / 
Max. error 
[µm] 

Max. 
Axialkraft* / 
Max. axial 
force* 
[N] 

    Gewicht / 
Weight 
[g] 

3585 S2 0-25 0 - 25 25 Ø 8 ± 3 1.000     160 

3585 S2 0-60 0 - 60 25 Ø 8 ± 4 1.000     250 

3585S2 A 0-25 0 - 25 25 Ø 8, R = 7 ± 3 1.000     160 

3585S2 A 0-60 0 - 60 60 Ø 8, R = 7 ± 4 1.000     250 
* statisch / statitic 

Optionales Zubehör & Dienstleistungen / Optional accessories & services 
Spannmutter M14x1 Spannmutter M14x1 / Clamping nut M14x1 
1000 Ident Lasergravur Identnummer oder Firmenlogo / Laser engraved ID-number or company logo 
1000 Datamatrix Lasergravur Datamatrix-Code / Laser engraved datamatrix-code 

Maße / Dimensions 

 

 

 


